
Компактен касетен тип

За AUYG12/14/18LVLBБезжично
дистанционно
управление

Модели: AUYG12LVLB / AUYG14LVLB / AUYG18LVLB / AUYG24LVLA

За AUYG24LVLA

Възможност за отвеждане 
на конденза на високо ниво

700mm

Работа при ниски температури
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FUJITSU първи в света създадоха модел 24 в категорията на компактните касети
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Режим 100 отопление

Температурата в помещението 
може да бъде зададена да не пада 
под 10 С за да не стане много 
студено когато ви няма.

Икономичен режим

Ограничава максималното водно 
напрежение и така намалява 
консумацията на ел. енергия.

Таймер “сън”

Микрокомпютър постепенно 
променя стайната температура, 
осигурявайки комфортни условия 
за сън.

Автоматична настройка на
въздушния поток

Микрокомпютър настройва 
автоматично въздушния поток, 
за да съответства ефективно 
на промяната в стайната 
температура.

Автоматичен рестарт

При временно спиране на ел. 
захранване, и след 
възстановяването му, 
климатизатора ще се включи 
автоматично на същия режим.

Автоматична смяна
на режим

Климатизатора превключва 
автоматично от отопление на 
охлаждане и обратно в 
зависимост от настроената 
температура и тази в 
помещението. (в режим auto)

Индикация за филтъра

Индикация с лампа, кога трябва 
да се чисти филтъра.

V-pam електронен контрол

Легенда

Програмируем таймер

Цифров таймер позволяващ да се 
програмира часово включване и 
изключване на климатизатора.
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Техническа спецификация

Модел
Вътрешно тяло

Външно тяло
AUYG24LVLA

AOYG24LALA
230/1/50

6.8(0.9~8.0)
8.0(0.9~9.1)

2.21/2.26
3.08
3.54

6.8/6.0
5.60
3.90
A+
A

9.7/9.9
425

2151
2.7

49/44/36/30
52
59
67

930/2470
245×570×570/49x700x700

16(35)/2.6(6)
578x790x315

44(97)
6.35/15.88

25/32
30(15)

20
-10~46
-20~24

R410A(1,975)
UTG-UFYD-W

AUYG18LVLB

AOYG18LALL
230/1/50

5.2(0.9~5.9)
6.0(0.9~7.5)

1.62/1.66
3.21
3.61

5.2/5.2
6.20
4.20
A++
A+

7.2/7.4
293

1731
2.2

38/34/30/26
50
50
62

680/2000
245×570×570/49x700x700

15(33)/2.6(6)
578x790x300

40(88)
6.35/12.70

25/32
25(15)

15
-10~46
-20~24

R410A(1,975)
UTG-UFYD-W

AUYG14LVLB

AOYG14LALL
230/1/50

4.3(0.9~5.4)
5.0(0.9~6.5)

1.33/1.34
3.21
3.71

4.3/4.5
6.40
4.40
A++
A+

6.1/6.1
235

1432
1.5

38/34/30/27
49
50
62

680/1910
245×570×570/49x700x700

15(33)/2.6(6)
578×790×300

40(88)
6.35/12.70

25/32
25(15)

15
-10~46
-20~24

R410A(1,975)
UTG-UFYD-W

AUYG12LVLB

AOYG12LALL
230/1/50

3.5(0.9~4.4)
4.1(0.9~5.7)

1.05/1.11
3.33
3.69

3.5/4.2
6.20
4.10
A++
A+

4.8/5.1
198

1431
1.2

37/34/30/27
47
49
61

600/1780
245×570×570/49x700x700

15(33)/2.6(6)
578×790×300

40(88)
6.35/9.52

25/32
25(15)

15
-10~46
-20~24

R410A(1,975)
UTG-UFYD-WГрил


